ΤΥΠΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΥΣΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  86 ΚΑΙ  ΜΕΤΑ

	ΑΕΡΙΟ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ
	TIMH

	CO
	5%
	0,3%
	1%
	0,08%
	2%
	4,5%

	CO2
	8%
	13,2%
	11%
	14,9
	13%
	9,5%

	HC
	800ppm
	600ppm
	700ppm
	15
	150ppm
	400ppm

	RPM
	850
	850
	850
	850
	850
	2500

	ΠΙΘΑΝΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	Πλούσιο  μείγμα
	Φτωχό  μείγμα
	ανάφλεξη
	Πολύ  φτωχό  μείγμα
	Βουλωμένο  φίλτρο/ αβανς/ κακή ανάφλεξη


ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΜΕ  ΤΡΙΟΔΙΚΟ  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Μκ =  μέτρηση  μετά  τον  καταλύτη
Πκ =  μέτρηση  πριν  τον  καταλύτη
	ΑΕΡΙΟ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ
	ΤΙΜΗ

	
	μκ
	πκ
	μκ
	πκ
	μκ
	πκ
	Μκ
	πκ

	CO
	1,8
	2,5
	0,48
	1,5
	0,2
	0,5
	0,02
	0,14

	CO2
	13,9
	12,5
	10,9
	9,5
	13,9
	11,8
	13,3
	12,8

	HC
	115
	300
	100
	600
	50
	120
	75
	180

	Ο2
	0,01
	0,2
	3,5
	3,2
	0,1
	0,09
	3,7
	4,1

	λ
	0,95
	0,95
	1,7
	1,7
	0,98
	0,97
	1,10
	1,10

	RPM
	850
	850
	850
	850

	ΠΙΘΑΝΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	Πλούσιο  μείγμα
	Δεν  δουλεύει  κύλινδρος
	Καλή  καύση
	Φτωχό  μείγμα


